
 

TCD86 / NTD86 

 
 

            TCD46 / NTD46     (Caja Blanca o Negra) TCD44 / NTD44   

          
 

 
 
SEÑALADORES ALFA NUMERICOS  

·   Números en rojo, verde, y ámbar matriz de punto 
·   Disponibles dos tamaños – 1”  bastidor ensamblado y 2”  para montaje en pared/mesa. 
·   Pueden ser controlados por relojes de series NTP o RS-232 / 485 
·   Caracteres ALD118 – 1.2” . 90 x 70 rojo/verde matriz LED – pueden  
ser controlados por RS-232 o RS- 485 

 
 
RC200-UNIDAD DE CONTROL ASCENDENTE/DESCEN.   
 

·   Contador ascendente./descen/control de tiempo para  
TCD-26R, TCD-46 & TCD-86 (relojes series 2) 
·   Con RS485 interfase, control para varios relojes 
 con configuración múltiple de desviaciones 
·   Pueden usarse cables de 6 posiciones de  
hasta 1000’-300m- con estándar RJ11 o RJ12 
 
 

PROGRAMA DE CONFIGURACION DE RELOJES EN RED 
PARA MOSTRAR MULTIPLE ZONAS DE TIEMPO 
 
·  Sincroniza y configura múltiples relojes para cuartos de control o representaciones de tiempo del mundo 
·  Utiliza Protocolo de Tiempo en  Red para sincronizar todos relojes del servidor de tiempo  NTP 
·  Soporta TODAS las zonas internacionales de tiemppo, y cambios automáticos de cambios de verano 
·  Disponible mostradores de tiempo a colores - Rojo, verde,  ámbar, o los colores LED azules 
·  Funciona en Sistemas operativos de Windows 2000/XP/2003/VISTA 
·  Simultáneamente configura señalamientos de mensajes alfanuméricos  
        - Modelos ALD118 y ALD216  

·  Puede ser instalado en un estante RM4 o colocado por si solo 
 
 
 
 
 
 
MISCELANEOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

 
 
CODIGO DE TIEMPO (TC) RELOJES SINCRONIZADOS NTP 
    *  Win discovery y software telnet es suministrado con cada reloj de series NTD 
�  Power over Ethernet (POE) disponible en algunos modelos 
 

TCD200 – TC SOLAMENTE 
 

·   .6”  (1.5 cm.) dígitos LED. 
·   Señal de tiempo de 24 o 12 horas 
·   Diferencias de zonas de tiempo & DST (US/Can) 

  ·   12 VCD o 115/220 VAC Power over Ethernet (POE 
 
 

TC  o NTP (� POE) 
 

·   2.3”  (5.8 cm) dígitos LED 
·   Colores Rojo, verde , ámbar, o azul de LED 
·   Señal de tiempo de 24 o 12 horas 
·   Diferencias de zonas de tiempo & DST (US/Can) 

  ·   12 VCD o 115/220 VAC Power over Ethernet (POE) 
 

 TC  o NTP (� POE) 
 

·   4”  (10.2 cm.) dígitos LED. 
·   Colores rojo, verde o ámbar LED 
·   Señal de tiempo de 24 o 12 horas 
·   Diferencias de zonas de tiempo & DST (US/Can) 

  ·   12 VCD o 115/220 VAC Power over Ethernet (POE) 
 
 

TCD86 o NTD86  
 

·   8”  (20.3 cm.) dígitos LED. 
·   Señal de tiempo de 24 o 12 horas. 
·   Diferencias de zonas de tiempo & DST (US/Can) 

  ·   115/220 – VAC o 9 – 28 VDC 

 
 
 
CODIGO DE TIEMPO – RELOJ ANALOGO CON MANIJAS NTP &  Y DE CODIGO DE TIEMPO 
 
CLKNTD18 y CLKNTD12 
·   NTP, SMPTE, EBU y IRIG-B códigos de tiempo 
·   Se auto corrigen desde el comienzo o cuando tienen una perdida de TC o NTP 
·  FASE redonda de 12”  (30.5 cm.) y 18”  (45.72cm) 
·  FASE de 24 horas es disponible. 
·  115/220 – VAC o 9 – 28 VDC, Power over Ethernet (POE) 
 

 

RELOJ ANÁLOGO DE DOS CARAS 
CLKNTD12DF y CLKNTD24   
 

·  Sincronización de NTP 
·  Proporciona una configuración dinámica para zonas de tiempo/cambios de   
Horario de Verano. 
·       Diámetro 12”  (30.5cm) de Doble Cara  
·  115/220 VAC, 9 – 28 VDC, POE (Power-over Ethernet) 

·  Aprobado CE – disponible para la venta en UE 

PRODUCTOS DE PRECISION DE TIEMPO 
CODIGO DE TIEMPO – NTP 

·   

   

 TCD 200 

                  
 

 

  TCD26 / NTD26   (Caja Blanca o Negra) TCD24 / NTD24                          
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ALD118 – 19 x 1 ¾ x 5”  estante (1RU)) 
 

 
 

ALD216 - 26 x 4 x 1.5”  Para pared o mesa 
 

 
 

Antenas y partes de montaje para las unidades de GPS  RM4 estante de montaje mostrando 4 módulos instalados de 
Masterclock 

 

BNC-PIGTAIL 
BNC coaxial al 
cable enroscado 

 

   

Supresor  de Descargas 
Eléctr icas y juego de instalación 

SMA90 

    

 
 
GPSANT-STND  GPSANT-BASIC 
 

                CLKNTD12DF / CLKNTD24                                     

    

 

              
 

 
      IEC25                PSU45 – AC – DC       PSPOE15 

                    
 
 

 

 

      

 

               CLKNTD12 / CLKNTD18                                     

                  
 



 

See www.masterclock.com or call (800) 940-2248 ++(636) 724 3666 for complete product information and specifications  

MASTERCLOCK- SISTEMA DE REFERENCIA- GENERADOR NTP 
·  Generador de frecuencias y tiempos precisos para un sinnúmero de aplicaciones comerciales, militares y en laboratorios 
 
·  GPS, NTP, TC, opciones referentes de un Oscilador de Alta Estabilidad 
·  NTP – cliente vía 10/100 MB Ethernet 
·  Releí Programable – desarrolla horarios de 1 evento por día 
·  Oscilador de Alta Estabilidad TXCO +/- min/año 
·  Puede ser instalado en estante RM4 o por si solo 
·  Aprobado por CE – disponible para la venta en UE (algunos modelos) 
·  Detalles opcionales 

·  -Oscilador ultra estable  +/- 250ms ( ¼ sec.) año 
·  -Tiempo de Código básico – IRIG-B y SMPTE/EBU 
·  -Tiempo de Código avanzado – IRIG-A y E 
·  -Programa de múltiple eventos/dia  – permite hasta 128 eventos por día 
·  -Conectores: BNC-9, Antena-SMA, 10 MHz-SMA, y AUX-SMA 

 
RELOJ MAESTRO – CON REFERENCIA DE GPS – GENERADOR DE NTP 
 

·   Referencia NTP para Ethernet LANs en un ensamble completo. 
·   Con tiempo sincronizado al reloj atómico de los satélites de GPS. 
·   SNMP para dirigir las condiciones de alarma. 
·   Interfase de Telnet o base-Web – incluyendo “Discovery Tools”  
·   Usa un módulo con lo ultimo de un recibidor de GPS de 12 canales. 
·   Puede ser instalado en un estante RM4 o colocado por si solo. 

·   Incluye una antena preamplificada, cable de antena, y partes para su montaje. 
·  Modelo HS usa una Temperatura Compensadora de Cristal Oscilador (OCXO) 

·  OXCO mantiene una estabilidad de <19mx/día o <7sec/año después de comenzar su inicio y avejentamiento de 30 días 
 

RELOJ MAESTRO – TIEMPO DE CODIGO REFERENCIAL – GENERADOR NTP 
 

·   Referencia NTP para Ethernet LANs en ensamble completo. 
·   Tiempo sincronizado a una fuente externa de SMPTE / EBU o al código de tiempo de IRIG-B. 
·   SNMP para dirigir las condiciones de alarma 
·   Configuración de red asignable 
·   Interfase con Telnet o base-Web – incluyendo “Discovery Tools”  
·   Puede ser instalado en un estante RM4 o colocado por si solo. 
 

RELOJ MAESTRO – OCILADOR REFERENCIAL – GENERADOR NTP 
 

·   Referencia NTP para Ethernet LANs en ensamble completo. 
·   Precisión TCXO interno, sincronizador de tiempo con una exactitud de �  1 min./año (<165 ms/día). 
·   Configuración de red asignable usando Telnet o interfase de base-Web– incluyendo “Discovery Tools” . 
·  Modelo HS usa una Temperatura Compensadora de Cristal Oscilador (OCXO) 

·  OXCO mantiene una estabilidad de <19mx/día o <7sec/año después de comenzar su inicio y avejentamiento de 30 días 
 
 
RELOJ MAESTRO – REFERENCIA DE GPS – GENERADOR DE CODIGO DE TIEMPO  
 

·   Genera SMPTE / EBU o IRIG-B calibrados a los relojes atómicos en los Satélites de GPS. 
·   Preciso a un nominal de 10 � s de UTS (Unidad de Código de Tiempo) 
·   Cambio automático de tiempo anual (US/Canadá) 
·   +12 a -11.5 hrs. desplazamiento en incrementos de 30 min. 
·   ASCII-RS-232 energía de salida 
·   Incluye una antena preamplificada, cable de antena, y partes para el montaje 
·   Puede ser instalado en un estante RM4 o colocado por si solo 
 
 

RELOJ MAETRO- OSCILADOR REFERENCIAL- GENERADOR DE TIEMPO 
 

·   Genera IRIG-B, SMPTE, EBU Códigos de Tiempo & 1 PPS señal de salida. 
·   Funciona como sistema de tiempo de reemplazo para los sistemas de Masterclock. 
·   Sincroniza y fija al GPS200 
·   Precisión estándar del oscilador TCXO exacto a �  1 min./año (<165 ms/día). 
·   Todas las funciones pueden ser controladas por medio del RS232 
·   Puede ser instalado en un estante RM4 o colocado por si solo. 
 
 
 
 
 

INTERRUPTOR - CAMBIADOR DE CODIGO DE TIEMPO 
 

Switch automático de cambio para códigos de tiempo de SMPTE-EBU &  IRIG 
·   Cambiador Automático de Código de Tiempo ofrece un cambio automático o manual entre dos fuentes 
de códigos de tiempo (fuente A o B). 
·   Indicadores “Good”  / “Fail”  y una selección de posición relativa de cada uno de las fuentes de código de tiempo. 
·   Como opción puede utilizarse un estante RM4. 
 
 

INTERFACE DE CODIGO DE TIEMPO – CONVERTIDOR – TCI500 

 
Lee IRIG-B, Código de Tiempos, Ser ial NMEA y suministra: 
·   Conversión a cualquier otro código de tiempo. 
·   Información de tiempo y fecha vía RS-232. 
·   Cerramiento de contacto a 1 por: segundo, minuto, hora o día. 
·   Rendimiento de marcaje de pulsación de tiempo a 1 por: minuto, hora o día. 
·   Selección de diferentes zonas de tiempo de -11.5 +12 horas con diferencias de -30 minutos de incrementos. 
·   Reloj de Heathkit WWV con emulación de RS-232. 
·   Puede ser instalado en un estante RM4 o por si solo. 
 
 
AMPLIFICADOR DE CODIGO DE TIEMPO- TCA100 
 
·   Amplifica y separa las señales de código de tiempo para distribución a alimentares múltiples sobre grandes áreas y distancias. 
·   Trabaja con IRIG (todas excepto diferencial), SMPTE. EBU. 
·   Salidas de transformador para un aislamiento superior 
·   Disponible un I/O balanceado vía un conector DB-9 
·   Dos canales de salida aislados 

·   Hasta 4 c/u TCA100s pueden ser instalados en un estante RM4, suministrando hasta 8 salidas de canales en 1 RU 

 
CODIGO DE TIEMPO A PARALELO BCD CONVERTIDORES TCC100 &  TCC500 

Conver tidores de código de tiempo a paralelo BCD 
·   TCC100 lee SMPTE / EBU & IRIG-B 
·   TCC100 salidas información de tiempo a paralelo BCD – hh:mm:ss 
·   TCC500 lee IRIG-B y salidas hh:mm:ss:ms-ms-ms 
·   TCC500 lee SMPTE / EBU y salidas hh:mm:ss:ms-(armaduras) 
·   120/240 VAC con una fuente de poder externa de pared o una operación de 12 VCD 
·   Puede ser instalado en estante RM4 o por si solo. 
 
 
 

LECTOR TC &  TARJETAS GENERADORAS PARA PCs 
 
 
TARJETAS LECTORAS -TCR1000 Y TCR500  
·   Lee SMPTE /IRIG-B códigos de tiempo- sincroniza el reloj PC. 
·   TCRSYNC-pro software suministrado con TCR500 para todas las versiones de  
Windows. 

®  Note que TCR1000 trabaja solamente con Win 2000 y XP 
 
TARJETA DE RECIBIDOR GPS PARA PCs 
·   Disponible para PCI y ISA bus- favor especifique. 
·   Sincronizado al reloj atómico in los satélites GPS con exactitud de �  1�  seg. 
·   Se suministra el software para operar con Win 98/ME/NT/2000/XP 

·   APIs es suministrado para programación del cliente. 
 
 

 

TCC100 &  TCC500 
 

 
 

NTP100-TC 
 

   
 

NTP100-GPS / NTP100-GPS-HS 
 

   

NTP100-OSC / NTP100-OSC-HS 
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TCA100 

 

 

 TCR1000PCI                         TCR500PCI 
 

GPSPCI  
 

 

GPS200 
 

     

MCR1000 
 

   

TCS100 
 

 

TCI500 

TCO100 
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